
802.11g: w paśmie 2.4GHz, przepustowość 54 Mb/s, technologia ODM, wspiera 802.11b 802.11i: WPA2 zawier w sob 802.1x i CCMP, 128bit klucze i auto je dystrybuuje, klucze są dyn na poziom sesji, użytkow i klucza paki, bezpiecz autory usera, złamane Aloha: 1 prot obsług sieci bezprz, stac może nad zawsze, koliz między ramk wysyła przez różne stacje, potwierdz popraw odebr ramki, gdy kolizja ramka jest wysył ponown po upływ loso wybran czasu. BAPU: Rozdziel tu fizy kanał dan i steru (większy zasięg) brak zakłóceń 5ramek steruj: RTS goto do nad CTS goto do odb NCTS brak got do odb DS start nad dan ACK poprawny odb ramki dan CSMA/CA: Prot gdzie stacja nad po skomplet ram spr stan łącza. Gdy wolne rozpo nad, zajęte trans jest wstrzy do czasu zwol łącza. Prot ten wykorz potw odb do wykryw kolizji. Wykorzy jest w bezprze LANie oraz w sieci PacketRadio. ESSID: nazwa sieci rozsył przez AP potrzeb do nawiąz połącz z siecią. Ukryw poprzez menu AP, brak wyświetl info, inna sieć, słabe zabezp. Interfer: zakłó trans, gdy stac poza zasięg odb i nad, ale blisko by zakłócać trans między nimi. Stac powinna wstrz nada gdy nadaje inny odb (nie wie) Odkr stacja: nie wszystkie stac widzą nawzajem, a stac znajdu się w zasię stacji nad ale poza zasięg stac odb. 2zjaw: odkry nad oraz odkry odb, ogólny spadek przepust, zatrz transm dan Prot dostęp: Aloha, S-Alocha, BTMA, SRMA, MACA, MACAW, BAPU Przechwyt: Gdy do odb docier 2 syg o różnej mocy, sygnał słabsz może zostać zagłusz, a mocn odebr. Popraw to wykorzys kanału transmi, uniemożl nasłuch łącza podcz nad. W celu wykry kolizji podczas nad stos się syst potwierd. Sieć bezprz: syst komunii altern lub uzupeł sieć kablową. Do trans fale radio na odp częstot. mobil użytko oraz transm dan. Topo jest to fiz lub log rozmieszcz elem sieci, czyli węzłów łączących kompy w sieć. W bezprze: magistrali, pierśc, gwiaz, drzewa i kraty. Ukr stacja: nie wszystkie stac widzą nawzajem, stacja w zasięgu stacji odbier, a jest poza zasięgstacji nad. Wyst zjawisko ukrytego odbio i nad. Przesył dan poprzedz jest infor steruj (nad wysyła RTS a odb CTS) powoduje ogólny spadek przepusto sieci bo retransmisja. VPN: metoda zabezpiecza transmisje, tech tunelowania. w tunelu płynie ruch w ramach sieci prywat, między klientami końc, za pośredni publicz sieci, węzły są przezrocz dla przesył paki dane szyfr i kompres. WEP: obniża wydaj połącz, klucz 40/104bit oraz 24bit wektora inic, łatwo  złamać, WPA: szyfr w stand 802.11, WEP-WPA2, WPA=802.1x+EAP+TKIP+MIC. Personal na kluczu PSK, Enterprise korzysta z serva RADIUS. WPA i 802.11i mają inne metody szyfr. W WPA algorytm MIC  odpow za uniemożliw ataków z odwracal klucza. Zabezpieczenie Wifi: ukr ESSID, Filtr MAC, WEP, IEEE 802.1x, WPA, 802.11 i VPN Zalety wifi: Przenośność, brak okabl struktur, szybkość i prostota instal, koszty eksploatacji, skalowalność, mobil dla użytkownika, szybka i łatwa zmiana konfig, bezprze monit
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